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                             PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS 

                                           Rua Seis, 1030, Centro. 85.525-000 – Fone (46) 3226 8100


MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA
CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Objeto: Construção de Cobertura Metálica entre Barracões
Área construída: 1525,00m²
Endereço: Alameda 09, Nº 317 , Quadra 182, Lote 01, Centro;
Cidade/UF: Mariópolis - Paraná.

O presente memorial especifica os materiais e métodos executivos para a construção de Cobertura Metálica entre Barracões no Parque de Exposição Arnaldo Weiss.
1. PLACA DE OBRA
A placa será elaborada com chapa de aço galvanizado, com dimensões de 1,25x2,50m. A mesma deverá ser instalada um local visível ao público. 
2. COBERTURA METÁLICA
Será construído cobertura metálica entre dois barracões existentes, a fim de aumentar a área coberta da região proporcionando espaço de montagem e logística em eventos de grande magnitude no parque de exposições.

Cobertura com dimensões de 30,5m por 50m. Com especificações conforme abaixo.

2.1. PILARES PRÉ MOLDADOS
Construção de duas estruturas de fundação, assim como dois pilares de concreto pré fabricado com 6,0m livres e enterrado no mínimo 1,5m, com sessão mínima de 20x40cm. Pilares posicionados a fim de compensar o menor tamanho de um dos barracões.

A definição e detalhamento da estrutura, fundação, pré fabricados e estrutura metálica será de responsabilidade da contratada, visto que são peças de especialidade específica fabricadas em indústria e apenas montadas in loco. 

2.2. COBERTURA METÁLICA
A cobertura será do tipo duas águas, com 11 estruturas de tesoura em aço metálico, perfil enrijecido, contraventamento em cordoalha galvanizada. Estrutura deverá ser entregue completa, com tesouras, terçamento e tudo que há necessário para ser autoportante e suportar o telhamento.

Construção de consoles metálicos onde for necessário em estrutura de barrações existente, a fim de suportar a fixação de tesouramento metálico.

Incluso telhamento em aluzinco em toda estrutura, assim como nos oitões frontal e posterior. Toda estrutura metálica deverá ser pintada com pintura anticorrosiva e acabamento em esmalte sintético.

É de total responsabilidade da empresa vencedora do tramite licitatório apresentar ART ou RRT de execução e projeto estrutural referente a fabricação e montagem dos pré moldados e estrutura metálica.

Mariópolis, 10 de Setembro de 2021
_____________________________________

BRUNO GUSTAVO KLEIN
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